
Модель
Производительность, 

м3/сут
Цена за ед. в руб. *

КОНТЕЙНЕР-010-01 10 по запросу

КОНТЕЙНЕР-015-01 15 по запросу

КОНТЕЙНЕР-020-01 20 по запросу

КОНТЕЙНЕР-030-01 30 по запросу

• комплект металлоконструкций (лестница, площадка обслуживания, ограждение)

         вторичны отстойник

• • блок двухступенчатой доочистки и УФ-обеззараживания

         приемная камера

• • блокок биологической очистки в составе технологических емкостей:

• • воздуходувное и насосное оборудование

         аэротенк 

         стабилизатор ила

• модульный контейнер с системами отопления, вентиляции и освещения

• • шкаф управления и автоматизации основных технологических процессов

Прайс-лист

Очистные сооружения цельноперевозные контейнерного типа 

модельного ряда ЮНИЛОС® серии  «КОНТЕЙНЕР»

Предназначены для организации системы очистки хозяйственно-бытовых сточных

вод от многоквартирных домов, коттеджных поселков, жилых микрорайонов, объектов

инфраструктуры и прочих автономных (децентрализованных) систем канализации.

Обеспечивают качественную и бесперебойную очистку хозяйственно-бытовых

сточных вод круглый год независимо от температуры окружающей среды (от –50°С до

+50°С).

Представляют собой моноблок, состоящий из станции биологической очистки и

технического помещения с оборудованием доочистки и обеззараживания и

воздуходувного оборудование. Биологическая очистка происходит во встроенных

емкостях, разделенных на следующие технологические отсеки: приемная камера,

аэротенк, вторичный отстойник, стабилизатор ила. Техническое помещение оснащено

всеми необходимыми инженерными системами – отоплением, освещением,

вентиляцией и пожарной сигнализацией. 

Очистные сооружения серии «КОНТЕЙНЕР» поставляются на объект в полной

заводской готовности. Монтаж оборудования производится на железобетонное

основание. 

* В цену включены:


